
 FICHE PRODUIT

Scène démontable
légère TECHNI STAGE

RÉF : TECHNI STAGE

COMPOSEZ votre SCENE TECHNI STAGE :

 1.  REVÊTEMENT du PLANCHER

 • ref : TSP1X1PAS :  Plancher 1m² antidérapant pastillé  

 •  ref : TSP1X1MOQ :  Plancher 1m² moquette 

 • autres formats disponibles sur demande : Quarts
de rond, Triangles... 

 

2.  HAUTEUR des CROISILLONS

 • ref : TSC1X1H20 :  Croisillons Hauteur 20 cm 

 • ref : TSC1X1H40 :  Croisillons Hauteur 40 cm 

 • ref : TSC1X1H60 :  Croisillons Hauteur 60 cm

 • ref : TSC1X1H80 :  Croisillons Hauteur 80 cm

 

 3.  ESCALIERS

 • ref : TSES1MH40 :  escalier 1 marche pour scène de
Hauteur 40 cm

 • ref : TSES2MH60 :  escalier 2 marches pour scène de
Hauteur 60 cm  

 • différentes finitions et Hauteurs disponibles sur
demande

STOCKAGE et MANUTENTION

 • ref : TSFC4 :  FLIGHT CASE pour 4 planchers + 4
croisillons

 • ref : TSFC6 :  FLIGHT CASE pour 6 planchers + 6
croisillons

 • ref : TSCHAR12 :  Chariot de transport pour 12
planchers + 12 croisillons

 • Contactez-nous pour nos OFFRES PACKS 



 FICHE PRODUIT

NOMBREUX ACCESSOIRES ET OPTIONS DE
SÉCURITÉ

 • passage de câble bride de jonction des croisillons

 • réhausse de pieds 

 • kit jupe de scène  stabilisateur

 • kits de superposition 

 • consultez la rubrique TECHNI STAGE - ACCESSOIRES
pour découvrir les photos de ces accessoires
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 • Montage simple et rapide.

 • Déplier le croisillon et déposer le plancher d'1m² par dessus, tout simplement! 

 • 4 Hauteurs de croisillons disponibles

 • Compact au stockage et facilement transportable

 • Idéal pour monter une scène intérieure complète en un minimum de temps et sans effort

 • Une gamme diversifiée avec de nombreux accessoires et solutions de stockage : contactez-nous.  

 • Dimensions : (Lxl) : 100 x 100 cm.

 • Eléments de PLANCHER de 3 cm d'épaisseur et réalisés en contreplaqué à revêtement anti-dérapant 
"pastillé" (18 kg) ou moquette  (16 kg)

 • Croisillons aluminium anodisés Ø 12mm x ép 2mm, poids 2 kg en hauteur 40cm. 

 • Fixation des éléments entre eux, grâce à un système de mâchoires  intégrées dans les profils et
permettant de solidariser l'ensemble par la simple action d'une clé Allen  fournie (demi-tour de verrouillage)

 • 4 Hauteurs de croisillons disponibles : 20cm, 40cm, 60cm et 80cm

 • Poids d'un élément complet de 1m² : 18 kg  (Croisillons Hauteur 40cm + Plancher moquette)

 • Conforme à la réglementation,  classé M2. 

 • Charge admissible testée jusqu'à 900 kg/m²

 • Livré prêt à l'emploi
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